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Fonctionnement du filtre, nettoyage, panne de la pompe filtrante et 
quelques notions de chimie de l’eau 

Les filtres d’aquarium sont des filtres biologiques et non des filtres purement mécaniques 
comme par exemple un tamis.  
Cela signifie que ces filtres ne retiennent pas les particules sales qu’il faut alors enlever lors du 
nettoyage du filtre. Les filtres d’aquarium transforment les impuretés contenues dans l’eau 
grâce à des bactéries accumulées dans la masse filtrante.  

Ces informations préalables sont extrêmement importantes pour comprendre qu’un nettoyage 
fréquent des filtres d’aquarium n’est pas nécessaire ! Ce type d’opération peut même entraîner la 
destruction des cultures bactériennes et altérer l’efficacité du nettoyage et de la filtration.  

Systèmes filtrants :  
Filtre externe ou filtre intérieur 
Nous conseillons d’utiliser deux filtres intérieurs pour pouvoir faire face si l’un d’eux tombe en 
panne ainsi que pour améliorer la qualité de l’eau. Les filtres externes sont raccordés avec des 
tuyaux et sont placés à l’extérieur de l’aquarium. Il peut arriver que ce tuyau se détache ou que le 
filtre ne soit plus étanche. Conséquence possible : l’aquarium fuit. Ce risque est nul si on utilise 
des filtres intérieurs. 

Filtre sandwich HMF (Hamburger Mattenfilter) 
On nous demande souvent quel est le meilleur et le plus simple des filtres d’aquarium ce à quoi 
nous répondons que nous utilisons uniquement des filtres HMF. Ils possèdent en effet une très 
grande surface préfiltrante à travers laquelle l’eau de l’aquarium s’écoule très lentement, ce qui 
permet aux bactéries d’avoir le temps et l’oxygène nécessaires pour dégrader comme il convient 
toutes les substances nocives. 
En outre, on peut utiliser ce type de filtre comme séparateur dans un aquarium sans gravier qui 
contient uniquement des discus. Vous pouvez ainsi réduire ou agrandir à votre gré l’espace de 
nage des poissons. Principal avantage de ce système : les poissons mangent mieux et cohabitent 
plus pacifiquement en raison de la concurrence alimentaire due à la petitesse de l’espace de nage. 
En outre, la qualité de l’eau est toujours bonne grâce au grand volume de l’aquarium et les 
conditions de croissance sont alors idéales pour vos poissons. Un élevage réussi et un 
développement optimal de vos discus sont ainsi quasiment assurés, sans maladie ni stress social. 

Nous utilisons dans notre élevage uniquement des filtres HMF. Ces filtres sont composés d’un 
tapis de mousse à travers lequel l’eau de l’aquarium s’écoule lentement au moyen d’une pompe ou 
d’un injecteur d’air. En moyenne, le contenu d’un aquarium est filtré de cette manière deux à trois 
fois par heure. Depuis plus de 25 ans, nous utilisons ces filtres et nous ne les avons encore jamais 
nettoyés. Au fil du temps, il s’est développé dans nos tapis filtrants une culture bactérienne qui  
contribue largement à l’amélioration de la qualité de l’eau et par conséquent à la bonne santé de 
nos poissons. Le débit de l’eau n’étant toujours pas réduit de moitié, un nettoyage de nos filtres 
n’est pas encore nécessaire, même après 25 ans. 

Filtre intérieur à trois chambres ou filtre externe  
Nous vous déconseillons d’utiliser des filtres intérieurs à trois chambres ou des filtres externes car 
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l’eau de l’aquarium s’écoule rapidement à travers une petite surface préfiltrante (ouate filtrante par 
exemple) et dégrade ainsi une part très importante de l’oxygène et des composants nutritifs. Les 
bactéries qui se trouvent dans les couches plus reculées ne contribuent ainsi que très peu au 
processus global de filtration 

Quelques notions de chimie de l’eau  
Les restes de nourriture et les déjections des poissons sont transformés d’abord en ammonium et 
en ammoniaque puis en nitrite et pour finir en nitrate (NO3). Le nitrate est un sel que nos discus 
supportent bien même dans des concentrations importantes (jusqu’à 300 mg/l).  
Lorsque vous nourrissez vos poissons, par exemple avec notre pâtée STENDKER, vous 
provoquez dans l’eau de votre aquarium une montée des phosphates que les plantes et les algues 
peuvent à leur tour utiliser pour leur croissance. En outre, lorsque le pH est inférieur à 7, de 
l’ammonium se forme et lorsqu’il est supérieur à 7, c’est de l’ammoniaque qui est produit. Ces 
deux substances sont transformées par les bactéries filtrantes d’abord en nitrite puis en 
nitrate. L’ammoniaque et le nitrite sont des toxines qui se fixent dans le sang des poissons et qui, 
en concentrations élevées, peuvent être mortelles. Nos discus supportent bien le nitrate jusqu’à 
une concentration de 300 mg/l. 
Un vieux filtre parfaitement opérationnel permet de maintenir les taux d’ammonium, d’ammoniaque 
et de nitrite à un niveau avoisinant zéro. La concentration de phosphate et de nitrate en revanche 
monte lentement et le pH baisse en raison de l’activité des bactéries. Un renouvellement régulier 
du volume du bac est donc nécessaire. Pour ne pas détruire ces bactéries et par conséquent ne 
pas altérer l’efficacité du filtre, il est conseillé de nettoyer un filtre d’aquarium seulement lorsque 
le débit de l’eau est réduit de moitié. Si c’est le cas, veuillez procéder de la manière suivante : 
 
Nettoyage du filtre : Ne nettoyer un filtre d’aquarium que lorsque le débit de l’eau est réduit 
de moitié. Plus cette échéance est reculée, plus l’équilibre biologique dans l’aquarium et 
donc la bonne santé de vos poissons sont garantis.  
 
Les filtres d’aquarium, intérieurs et externes, sont dotés d’un récipient dans lequel se trouve la 
masse filtrante. Celle-ci se divise généralement en plusieurs couches, celle du haut étant souvent 
utilisée comme ouate filtrante. Veuillez retirer seulement la couche supérieure de votre filtre et 
mettez-la dans un seau avec deux ou trois litres d’eau provenant de votre d’aquarium. Enfoncez 
maintenant la masse filtrante à plusieurs reprises dans cette eau. Veuillez ne pas le laver sous 
l’eau fraîche du robinet pour ne pas détruire complètement la précieuse culture bactérienne qui 
s’est développée. Ceci fait, remettez la masse filtrante dans votre filtre puis réduisez de moitié la 
quantité de nourriture habituelle pendant deux à trois jours. De cette manière, le filtre qui ne 
fonctionnait plus aussi bien peut retrouver son ancienne efficacité. Si des filtres 100% mousse 
sont utilisés, veuillez retirer l’intégralité du tapis de mousse puis enfoncez-le une ou deux fois dans 
le seau rempli d’eau d’aquarium. 
 
Panne de la pompe filtrante 
Ne rebranchez pas le filtre tombé en panne sur le secteur car les bactéries sont déjà mortes 
au bout de 20 mn et il se forme une vase qui pourrait nuire à vos discus. La panne de la 
pompe entraînant la destruction de la culture bactérienne, vous devez laver à fond, sous le 
robinet, le filtre défaillant et éliminer toutes les bactéries mortes et autres impuretés. 
Veuillez retirer le filtre de l’aquarium au moyen d’un seau ou d’un sac en plastique. Faites attention 
lorsque vous l’enlevez pour ne pas que la vase déjà formée s’écoule directement dans l’aquarium 
et contamine les poissons ! Une fois lavé et nettoyé, veuillez remettre le filtre à sa place et le roder. 
Au bout de deux semaines, le filtre a retrouvé son ancienne efficacité et une nouvelle culture 
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bactérienne se forme. Pour pouvoir faire face à cette urgence, nous conseillons d’utiliser toujours 
deux filtres intérieurs afin de garantir une bonne filtration grâce au filtre de secours en cas de 
panne. 
(Cf. aussi LIEN Panne de filtre/Panne de courant) 
 

http://www.diskuszucht-stendker.de/plugins_fr/pdfs/3.7_Strom-Filter-Membarnpumpen-Ausfall_fr.pdf

