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Panne de courant / Panne de pompe filtrante / Panne de pompe à air 

Lorsque la pompe filtrante tombe en panne, les pompes à air qui assurent l’apport 
d’oxygène continuent généralement de fonctionner. 
En cas de panne de courant en revanche, ni le filtre, ni les pompes à air ne 
fonctionnent et vous devez réguler l’apport d’oxygène manuellement.  

Il ne faut pas oublier qu’en cas de panne de courant, les pompes ne fonctionnent pas 
non plus, ce qui entraîne un déficit d’oxygène. Vous voyez alors les poissons monter 
vers la surface pour happer de l’air.    
 

Lorsque cela se produit, vous devez réguler l’apport d’oxygène à la main. 

 
Procédez comme suit pour veiller à l’apport d’oxygène :  
1.  Prenez un doseur, remplissez-le avec de l’eau du bac, tenez-le à 50 cm au-   
          dessus de l’aquarium et faites tomber l’eau en cascade. Répétez cette opération  
          toutes les cinq minutes, de préférence aussi longtemps que nécessaire jusqu’à ce 
 que le courant soit rétabli. 
2.  Agitez la surface de l’eau de l’aquarium avec un fouet pour introduire de l’oxygène  
           dans l’eau. 
 
Le filtre de l’aquarium permet d’offrir aux poissons une eau d’une qualité optimale et 
d’assurer une dégradation efficace des substances nocives et de la nourriture. Cela est 
possible grâce à des cultures bactériennes qui se forment graduellement et qui assurent 
cette biodégradation vitale pour les poissons.  
Les filtres d’aquarium sont des filtres biologiques et non des filtres purement 
mécaniques comme par exemple un tamis. Cela signifie que ces filtres ne retiennent pas 
les particules sales qu’il faut alors enlever lors du nettoyage du filtre. Les filtres 
d’aquarium transforment les impuretés contenues dans l’eau grâce à des bactéries 
accumulées dans la masse filtrante.  

Ces informations préalables sont extrêmement importantes pour comprendre qu’un 
nettoyage fréquent des filtres d’aquarium n’est pas nécessaire ! Ce type d’opération peut 
même entraîner la destruction des cultures bactériennes et altérer l’efficacité du 
nettoyage et de la filtration ! 

Les cultures bactériennes très importantes qui se sont formées dans la masse filtrante et 
qui assurent l’équilibre biologique de la qualité de l’eau dans l’aquarium ont besoin 
d’oxygène pour vivre. Cet oxygène leur est fourni par l’eau qui s’écoule à travers la 
pompe filtrante.  
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Si cet apport d’oxygène est interrompu pendant plus de 15 mn (arrêt de la pompe, 
panne de courant), les cultures bactériennes qui sont très importantes et qui se 
trouvent dans l’éponge filtrante peuvent mourir et se transformer en vase ! 

Par conséquent, si après un arrêt prolongé du filtre, vous le rebranchez sur le 
secteur, la vase qui se trouve maintenant dans l’éponge du filtre serait 
immédiatement pompée/rejetée dans l’aquarium. Conséquences : une intoxication 
aux nitrites immédiate et la mort de tous les poissons ! 

Veuillez procéder de la manière ci-après décrite après un arrêt prolongé/mise hors 
service/panne du filtre : 

Ne rebranchez/remettez jamais en marche le filtre après un arrêt prolongé (de plus de 15 
mn) ! 

Il est vivement recommandé de nettoyer l’éponge filtrante qui est désormais saturée de 
vase hors de l’aquarium. 

Si vous vous contentez de retirer le filtre de l’aquarium, la vase déjà formée s’écoule 
alors directement dans le bac. Ne remettez en aucun cas le filtre en marche après un 
arrêt prolongé (de plus de 15 mn) !!! La vase serait pompée directement dans l’aquarium 
et entraînerait la mort des poissons (en l’espace de quelque minutes) ! 

Dès qu’un filtre tombe en panne, la quantité d’oxygène présente dans le filtre chute, les 
bactéries meurent et il se forme de l’ammonium, voire de l’ammoniaque. L’ammonium ou 
l’ammoniaque sent très fort l’œuf pourri. Vous pouvez donc en vous servant de votre nez 
conclure très facilement si l’arrêt du filtre a été trop long ou non. 

Nous vous conseillons par conséquent de placer dans l’aquarium par exemple un sac en 
plastique ou un seau autour de l’éponge filtrante ou du filtre et de retirer ainsi de 
l’aquarium le filtre complet avec la vase. 

Vous pouvez maintenant débarrasser l’élément filtrant de la vase en le tenant sous le 
robinet ou dans un seau. Après un nettoyage minutieux, vous pouvez remettre le filtre 
dans l’aquarium et le rebrancher sur le secteur. 

Lorsque les filtres intérieurs sont fixés dans l’aquarium, il vous suffit de retirer la masse 
filtrante puis d’aspirer l’eau contaminée du boîtier du filtre. 

Malheureusement, la panne de courant a détruit les cultures bactériennes vivantes et le 
filtre doit être à nouveau lentement rodé (durant environ 2 semaines) 

(Cf. LIEN Rodage des filtres) 

Donnez très peu à manger aux poissons pendant les deux premières semaines pour que 
la culture bactérienne se reforme graduellement. Les poissons supportent très bien ce 
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jeûne. Si vous augmentez la nourriture alors que le filtre n’est pas encore capable de la 
dégrader dans la phase initiale, une nouvelle intoxication aux nitrites est inévitable ! 

Avec un peu de patience et une alimentation très restreinte, le filtre retrouve bientôt toute 
son efficacité et vous assure une qualité optimale de l’eau pour vos poissons. 

Récapitulatif des conseils après un arrêt prolongé du filtre : 

- Ne remettez en aucun cas le filtre en marche ! Enlevez d’abord la vase de 
l’éponge filtrante !  

- Ne vous contentez pas de retirer le filtre/l’éponge filtrante de l’eau ! En faisant 
cela, vous rejetteriez automatiquement les substances toxiques de l’éponge 
filtrante dans l’aquarium et cela provoquerait une intoxication aux nitrites de 
l’ensemble des poissons ! 

- Retirez la masse filtrante/le filtre de l’aquarium à l’aide d’un sac en plastique ou 
d’un seau.  

Veillez aussi impérativement lorsque vous renouvelez l’eau à ce que la pompe soit 
positionnée dans l’aquarium (sous l’eau) de manière à ce qu’elle ne tourne pas à sec – et 
donc reste utilisable – et pour éviter toute interruption du débit durant une période 
prolongée. 

Si cela est impossible, arrêtez la pompe et veillez impérativement à ce que cet arrêt ne 
dépasse pas les 15 mn ! 

PLAN D’URGENCE : 

Si, après une panne de courant, le filtre s’est automatiquement remis en marche et a 
pompé la vase dans l’aquarium et si vous remarquez que les poissons foncent à toute 
allure à travers le bac et ont des difficultés à respirer, transvasez-les sans attendre : 

Il est possible d’utiliser aussi un seau, une baignoire ou encore une boîte en polystyrène 
remplie d’eau du robinet (à la bonne température) en guise d’aquarium de secours et d’y 
transvaser les poissons aussi rapidement que possible. Chaque seconde compte !  

Équipez votre bac de secours d’un diffuseur (pompe à air), d’un câble chauffant et d’un 
thermomètre. Nos discus peuvent survivre dans ce bac de secours rempli d’eau du 
robinet normale pendant des semaines. Étant donné toutefois qu’il n’est pas équipé d’un 
filtre, ne les nourrissez pas. Les poissons peuvent en effet parfaitement survivre sans 
nourriture pendant plusieurs semaines (absences). (Cf. Rodage des filtres) 

 


