Diskuszucht Stendker
GmbH & Co. KG

www. Diskuszucht-Stendker.de
Sajat sziird épitése
Egyszer(, olcsd, megbizhato és ajanlott.
Mivel régi szréink teljesitménye (két szlrét hasznaltunk, egyet tartalékként) kezdett
csOkkenni, és a szlir6k idénként meghibasodtak (vagy nem sokkal késébb a viz aramlasi
sebessége jelentésen visszaesett, vagy az volt a benyomasunk, hogy a viz szlirése nem
volt megfelel) ugy dontottlink, hogy mindségi szirét épitink.
A sziird tipusa: Hasonlé a Hamburger mattenfilter-hez, szogletes szivacssziré.

Miikodése: A viz egy szivattyu segitségével atfolyik a szivacson. Nagyon nagy aramlasi
sebesség. A szivacskocka minden oldalan bio-organikus baktériumtenyészetek talalhatok.

Mivel Uj szlrénk kivaldan mikodott, eltavolitottuk és/vagy levalasztottuk a tobbi sz(rét
(beleértve a talajszirét is).

Sajat épitési szilrénk teljesitménye abszolut elegendd a 460 literes akvariumunkhoz, ahol
21 teljesen kifejlett diszkoszhal talalhaté. (Motoros hajtasu sziré valtozatot hasznalunk.)
A vizben nincs nitrit. Még akkor sem alakul ki nitrit, ha ndveljuk a marhaszivvel val6 etetés
mennyiségét.

Vizmindség: kivald

Vizcsere: heti 1x, 30-40% nitrit nyomok nélkll, pH 7 és 8 kdzott.

Allomanysiiriiséqg: 21 diszkoszhal, egy kis neonhal csapat

Novények: Echindorus-ok kulonbdzé fajtai.

Etetés: naponta 2-3 alkalommal.

Sziir6é aramlasi sebessége: becsléslnk szerint 6ranként 1.200 liter (motoros hajtasu
szir6 valtozat).

Sziird - tisztitas és karbantartas: A szirdinket még nem tisztitottuk meg, és a kdvetkezé
években sem szandékozunk ezt megtenni.

A szivacs ontisztitd, mivel lebontja a szennyez anyagokat, amig csak finom por marad,
amely kénnyen athalad a szivacson.

Maradék hulladék: A halak Urulékét tomlé segitségével leszivjuk.

Anyagok: lasd az 1. vagy 2. szlré verziojat

Koltségek: lasd az 1. vagy 2. sz(ird verziojat
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Ha néhany akvariumi névényt a sz(r6 elé helyez, a szr6 is j6l mutat. Szamunkra a sz(r6
megbizhato teljesitménye és a halak egészsége a legfontosabb.

Utmutatokat allitottunk dssze Onnek a két szlirévaltozat felépitésérdl:

1. Motoros szivattyuval mikddtetett

2. Levegbpumpaval mikodtetett
Felhivjuk figyelmét, hogy ezek az informacidk kizardlag sajat személyes tapasztalatainkon
alapulnak. Nem vallalunk garanciat és nem vallalunk felel6sséget e szlrékkel

kapcsolatban. Reméljik, hogy hasznos tanacsokkal szolgalunk az érdekl6dé akvarium
tulajdonosok szamara.

1. Motoros hajtasu akvariumsziird

Sziikséges anyagok:

1. Szivacs, kdozepes méretl porusok,
mérete: 15 x 15 x 25 cm

2. 40 mm atméréja PVC cs6, kb. 40 cm
hosszu, résekkel, bevagasokkal

3. 40 mm PVC karmantyu
4. Vizpumpa, pl. 27 W

A szivattyu kivalasztasakor tgyeljen arra, hogy a szivattyu szivooldala pontosan
illeszkedjen a cs6 vagy a huvely foglalataba. Mi ezt a szivattyut hasznaljuk: Hydor Seltz
1200 (Seltz L30), 27 Watt,
1200 I/h.

Szerelje 0ssze az 0sszes
alkatrészt a fent felsorolt
sorrendben. Szlkség esetén
akvarium szilikon vagy
mdanyag ragaszté (Tangit)
segitségével rogzitheti a
szivattyut a cs6hoz.

Helyezze a szlirét az
akvarium aljara és inditsa be
(kb. 14 nap).
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Becsilt szlirételjesitmény: kb. 20 teljesen kifejlett
diszkoszhal, napi 2-3 etetés mellett

Becsiilt anyagkoltséqg: kb. 5 eurd, plusz a motoros
szivattyu koltsége

A sziird tisztitasa: ha a szivacs szerkezete kell6en
ritka, akkor nem kell megtisztitania a sz(ir6t, mivel nem
dugul el, és igy kival6é baktériumtenyészet alakul ki rajta.

2. Levegépumpaval miikodtetett szivacssziird

Szukséges anyagok
1. Szivacs, kdzepes méretl pérusok, mérete: 10 x 10 x 15 cm
2. 25 mm atméréji PVC csé, kb. 10 cm hosszu, rovatkolt
3. 25 mm atméréji PVC 90° kdnyok

4. 25 mm atmeérdji PVC csé, kb. 20 cm hosszu (mddositsa a hosszusagot az akvarium
magassaganak megfeleléen)

5. 25 mm atmeéréja PVC 90°
konyodk, 6 mm lyukkal a
kanyarban

6. 1-2 méter hosszu
levegbcsd (kulsd atmerd
6 mm), porlasztokdvel

7. 25 mm atméréja PVC
csO, kb. 5 cm hosszu

8. Levegbpumpa
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Szerelési Utmutaté a levegépumpaval mikodtetett akvariumsziirohoz:

1. alkatrész:

Eles késsel vagja le a szivacsot a kivant méretre. Vagjon keresztet az egyik 10x10 cm-es oldal
kozepén, kb. 10 cm mélyen, a kés segitségével. Alternativ megoldasként furhat kb. 10 cm
mély lyukat a szivacsba, felmelegitett 20 mm atmeéréji acélcsével.

2. alkatrész:
Vagja le ezt a mlanyag csovet. Sarokcsiszoloval kdnnyen kialakithatoak a rések. (a rovatkolt
rész hossza kb. 8 cm)

5. alkatrész:
Fémfurdval furjon egy 6 mm atmeéréji lyukat a kdnyok kulsé, legfelsé pontjaba.

6. alkatrész:
Az 5. alkatrészbe furt lyukba illesszen egy kb. 20 cm-es levegicsovet, és rogzitsen egy
porlasztokovet a levegbcsd ezen végehez.

Szerelje 6ssze az dsszes alkatrészt a fent
felsorolt sorrendben.

Ne rogzitse az alkatrészeket akvariumi
szilikon vagy mlanyag ragaszté
segitségével, mert id6rél id6re ki

kell cserélnie a porlasztokovet.
Csatlakoztassa a levegbcsovet egy
levegépumpahoz.

Helyezze a szir6t az akvarium aljara, és
inditsa el (kb. 14 nap).

Becsiilt sziirételjesitmény: kb. 5-10
teljesen kifejlett diszkoszhal, napi
2-3 etetés mellett

Becsiilt anyagkoltség: kb. 7 eurd plusz
a levegbpumpa koltsége

A szlir6 tisztitasa: ha a szivacs
szerkezete kell6en ritka, akkor nem kell
megtisztitania a szrét, mivel nem dugul
el, és igy kivalo baktériumtenyészet
alakul ki rajta.

Sajat sz(ir6 épitése Odalt 4



