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Vizcsere és az akvarium tisztitasa

180 literes akvariumban (kb. 12 diszkoszhal és a tarshalak) hetente egyszer cserélje az
akvarium vizének 30%-at (hideg vizzel).

A vizcserékre azért van szikség, hogy a vizértékeket a normalis tartomanyban tartsuk, vagyis
a pH-érték 5,0 folotti, a nitratérték pedig 50 mg/I-nél kisebb legyen. Ha a halak szokatlan
viselkedést mutatnak (pl. gyorsan lélegeznek), szlikség lehet a viz 90%-anak cseréjére.
Rendszeresen meg kell mérnie a vizértékeket, amint azt a ,Vizkémiai és vizmindségi

adatok” fejezet részletesen leirja.

A vizértékek attekintése:

A pH-értéket hetente egyszer kell mérni. Normal esetben a pH-érték 7 felett van.

Ha a pH-érték 6 ala csokken az etetés és a nagyon j6 szlirés eredményeként, cseréljen vizet.
Ha az érték egy hét utan is 7 korul van, akkor a vizcserét egy héttel késleltetheti. Ha a sz(ir§ jol
mikadik (kivéve, ha a halak szokatlan viselkedést mutatnak), a vizcsere elétt kéthavonta meg
kell mérni a nitratot.

Az ammoéniumot, ammoniat és nitritet egy Uj akvariumban naponta meg kell mérni egészen
addig, amig a sz(ir6 ezeket az értékeket normal etetés mellett gyakorlatilag nullara nem
csokkenti. Ezt kdvetéen ezeket az értékeket csak akkor kell mémi, ha a halak szokatlan
viselkedést mutatnak.

A vizcsere attekintése
- Alaposan tisztitsa meg a kezét
- Tisztitsa meg az Uvegtablakat, névényeket és a belsd sziré kilsejét
- Helyezze a szivattyukat és a fiitérudat a megfelel6 helyzetbe
- Szivja le a vizet és a szennyez6déseket (kb. az akvariumban 1évé viz 1/3-at)
- Engedje ki a csapvizet néhany percig a rendszerbdl, majd téltsén meg egy tiszta
vodrot vizzel egy zuhanyfej segitségével
- Lassan Ontse a csapvizet az akvariumba, amig az eredeti vizszintet el nem éri
- lgazitsa a szivattyukat és a fitérudat az eredeti helyzettkbe.

Felkésziilés a vizcserére:

- Tisztitsa meg a kezét folyo viz alatt (szappan hasznalata nélkdl). Ez eltavolitja a
szennyez6déseket, példaul a krém maradvanyait, amelyek a kezén lehetnek, és amelyek
semmilyen korulmények kozott nem kerulhetnek az akvarium vizébe.

- Készitsen el olyan tisztitd eszkdzoket, amelyeket csak az akvarium tisztitdsahoz és a viz
cseréjéhez hasznal. Fontos, hogy a vodorben vagy a tobbi tisztitbeszk6zon ne maradjon
semmilyen haztartasi tisztitoszer-maradvany, mivel ezek az anyagok sulyosan karositjak
az akvarium vizét! Hasznos segédeszkozok a viz tisztitdsahoz és cseréjéhez: vodor,
vizcsere cs6, gumikeszty(i és egy vékony toml6 a viz és a szennyez8dés elszivasahoz.

- A szivattyukat és a ftérudat a megfelel6 helyzetbe kell helyezni. A vizcsere megkezdése
el6tt csusztassa a szivattyukat az akvarium alja felé, hogy csokkentse az atfolyd
viz mennyiségét. A szivattyuk nem futhatnak szarazon, mivel helyrehozhatatlanul
karosodhatnak. Arrdl is gondoskodnia kell, hogy a fltérud mindig viz alatt legyen, mivel
levegbnek kitéve kiégne.Amikor kikapcsolja a fitérudat tisztitas céljabdl, ne felejtse el Ujra
bekapcsolni, ha befejezte a tisztitast!
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Nagyon évatosan és lassan dolgozzon, nehogy megsértse a halakat az éles
kaparéval, és ne ijessze meg 6ket gyors mozdulattal!

Az akvarium tisztitasa és a régi akvariumviz elszivasa:
- Az Uvegtablakat kaparoval kell megtisztitani.
- A ndvényeket és a sz(irbk kulsejét (bels6 szirdkét) fogkefével meg kell tisztitani az
algaktél és a szennyezddéstdl.
- Arégi akvariumviz leszivasa: az algakat és a szennyez6déseket az akvarium aljarél
egy vodorbe szivja ki egy tomlén keresztul.

Csinaljon vakuumot a tomlében, hogy a viz a tomlén keresztiil kifolyhasson az
akvariumbdl a vodorbe.
A kiszivas megkezdéséhez nem feltétlenul szikséges a tomlé szajjal valé megszivasa.
Ehelyett kdvesse ezeket a Iépéseket:
1. Nyomja az egész tomlét viz ala, hogy az 6sszes levegd el tudjon tavozni beléle.
2. Zarja le a toml6 egyik végét a hlvelykujjaval, és tegye at a vodorbe.
3. Amint leveszi a hivelykujjat a toml6 végérél, a viz atfolyik a tomlon.

Mindig gy6z6djon meg arrol, hogy a tomlé vége a vodorben van, és a vodor nem csordul
tul! Szivja le a régi viz kb. 1/3-at, és szivja le a szennyez6déseket a tomlén keresztil
(vdkuumszerlen hasznalja) a vodorbe.

Friss viz hozzaadasa:

Csak hideg csapvizet hasznaljon, mert a meleg vizet altalaban kazanokbdl tudja nyerni,

és ebbdl réz oldédhat ki. Hagyja folyni a csapbdl a vizet kb. 3 percig, hogy a vizvezeték
rendszerb6l tdvozzon az ott allo viz. A vodor megtoltéséhez zuhanyfejet is hasznalhat (10-
20 cm tavolsagban tartva - ez eltavolitja a kibrmaradvanyokat). Ezutan évatosan ontse a
friss vizet a vodorbdl (amelyet kizardlag erre a célra szabad felhasznalni) az akvariumba.
Ismételje meg a folyamatot, amig az akvariumban a viz a korabbi, eredeti szintjét el nem éri.
A klér a csapvizbdl egyszerien eltavolithatd, ha a zuhanyfejet 10 - 20 centiméterrel tavolabb
tartja a vodortél vagy az akvariumtél. Ekkor a klér tavozik a vizbél, és nem kerul be az
akvariumba. Ez kuléndsen fontos, mert a klor karos a halak szamara, vagy az adagtol
flUggben akar halalos is lehet. Amint a viz atfolyik a zuhanyfejen, a vizsugar szétporlad,

és minden vizcsepp levegdvel érintkezik, lehetévé téve a klor tavozasat. Ezt a mddszert
elévigyazatossagbol mindig javasoljuk.

Viz feltoltése tomién keresztul:

Minden alkalommal, miel6tt lecserélné a vizet, ellenérizze, hogy a tdmlében nincs-e régi
allott viz. Itt azt is javasoljuk, hogy zuhanyfejet hasznaljon a maradék klér eltavolitasara és a
buborékok képzddésének elkerulésére.

Ha vizet tolt az akvariumba anélkll, hogy zuhanyfejet hasznalna, és ezt tul nagy nyomassal
teszi, kis buborékok keletkezhetnek az akvariumban. A zuhanyfejet a tomlé végére rogzitve
elkerulheti a buborékok képzédését. Ezek a buborékok veszélyesek lehetnek, mert nemcsak
az akvarium minden targyara telepednek le, hanem a halak kopoltyuira is. Ez légszomjat
okozhat a diszkoszhalakban, és még meg is fojthatja 6ket!
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A mar kialakult buborékok kezelésének egyetlen médja az, hogy megvarja, amig maguktol
eltiinnek. Ha ez a folyamat tul sokaig tart, és a halak Iégszomj jeleit mutatjak, azonnal
helyezzik a halakat egy masik tartalyba.

Javasoljuk, hogy hasznalja a karanténtartalyt, vagy vészhelyzetben egy vodrot (amely
nem tartalmaz tisztitészer maradvanyokat), és tegyen hozza egy porlasztékovet.

A halak tobb éran at a vodoérben maradhatnak.

Kivételes koriimények, amelyek teljes (90%) vizcserét igényelnek

Ha nitrit nyomokat észlelt, az akvarium vizkémiai vizsgalatakor el6szor feleznie kell az
eleség mennyiségét, de nem szabad azonnal abbahagynia az etetést.

A halak viselkedésén észrevehetd amikor a nitritszint tul magas, mert megtagadjak

az eleséget, illetve er6sen és gyorsan lélegeznek. Ha ezt a viselkedést tapasztalja

a diszkoszhalakon, azonnal abba kell hagynia az etetést és 90%-0s vizcserét kell
végrehajtania. Csak akkor kezdje el fokozatosan ujbdl etetni halait, ha az akvariumviz
nitrit- és / vagy ammonium és / vagy ammaonia-tartalma ismét eléri a nullat.

Ha csapvize nagyon lagy (gH 0-5), elé6fordulhat, hogy gyakrabban kell elvégeznie a
vizcserét. Tovabba ha a pH-érték mondjuk 7,5-r6l 6,0-ra cs6kken, azonnal végezzen
vizcserét. Ellenkez6 esetben a pH-érték nagyon gyorsan csdkkenni fog (a savtartalom
ndvekszik). Ha a pH-érték eléri a 3,6-ot, a savtartalom olyan magas, hogy halalos a halai
szamara. Ha az akvarium halallomany-slrisége alacsony, szikség szerint csOkkentheti a
vizcsere mennyiségét vagy a gyakorisagat.

Mikor sziikséges a 90%-os vizcsere és hogyan hajtja végre?

90%-o0s vizcserére van sziukség, ha az akvarium vize mérgezd a halak szamara, és
mérgezés jeleit mutatjak! Ha diszkoszhalai hirtelen ,megugranak® az akvariumban, akkor
nagyon valészind, hogy ez a mérgezés jele.

Ez akkor fordulhat el6, ha példaul tobbet etet, mint amennyivel a szlir6je meg tud birkozni
(nitritmérgezés).

A vizcsere elvégzéséhez hasznaljon tomiét és vodrot. Kérjuk, ha szikséges, pozicionalja
at a sz(ir6ket ugy, hogy azok a lehetd leghosszabb ideig folytassak az akvariumviz
szlréseét, mikdzben a viz lefolyik, és hogy a lehet6 leggyorsabban folytathassak a

viz szlirését, amikor ujra feltolti az akvariumot. Az akvarium ujratdltésekor megfelel
hémérsékletl vizet kell hasznalnia (kb. 28 °C), hogy a halak ne usszanak hideg vizben.
90%-o0s vizcsere esetén hasznalnia kell a melegviz-csapbdl szarmazé vizet is (amely a
hasznalati melegviz-tartalybdl szarmazik).

90%-os vizcsere esetén ez elkerulhetetlen, mivel a tul sok hideg viz hasznalata tul nagy
hémérséklet-valtozast jelentene a halak szamara. Kérjluk, odvatosan dntse az elsd vodor
friss vizet az akvarium falanak belsé oldalahoz, mivel a halak valdészin(lileg idegesek
lesznek az alacsony vizszint miatt, és megriadhatnak és / vagy megsérulhetnek.
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